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产品简介

将虚拟现实培训的沉浸感提升至新水平

通过集成的主动式接触反馈，Nova 2使用户能够感知手掌中虚拟物体的真实触觉。虚拟训练、研究和多人互
动现在更加自然。Nova 2是SenseGlove推出的首款也是唯一一款提供手掌力反馈的无线紧凑型手套，借助
Nova 2拥抱XR触觉技术的未来吧。

手套特点：

主动式接触反馈：通过手掌感知虚拟物体

力反馈：感受物体的大小和硬度

振动触觉反馈：感受冲击和振动

手指跟踪：传感器将捕捉您的手指运动

学术研究？加入SenseGlove学术计划！

2024年，SenseGlove为有兴趣采用触觉技术的研究和教育机构推出了一项学术计划。代表您的组织立即申
请，以获得SenseGlove手套的重大折扣和优惠，包括独家提前获得软件版本、集成支持和联合营销机会!
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产品规格

参数 手套规格（每只）

力反馈： 位于拇指、食指、中指和无名指的4个1 DoF被动磁制动力反馈模块可提供20N的最大反
馈力，平均每个可编程步骤的力分辨率为0.2N（拥有100个可编程步骤）。

触觉反馈：
拇指和食指指尖各有1个触觉反馈线性共振器。
手掌中间位置的活动带上有2个触觉反馈线性共振器。
手掌两侧各有1个触觉反馈线性共振器（左&右）。

交流反馈： 左右手手掌均配有1个活动带，可以1 DoF自由度的力反馈向手掌施加反推力。

手指追踪： 6 DoF手指追踪（拇指2 DoF 、 食指2 DoF、中指和无名指2x 1 DoF）。

电池寿命： 3450mAh锂离子电池，平均可支持3小时的模拟时长。

通信： 2.4GHz无线串行通信，60Hz—90Hz刷新率。

软件： 兼容SenseCom设备通讯程序。且与Windows、Linux和Android设备兼容。

开发工具： 支持原生C++  API、Unity和Unreal Engine的开发插件。

位置追踪：

需要第三方位置追踪设备。通过使用单个螺丝安装到每只手套上的控制器/跟踪器（包
括说明书和零件）来提供位置追踪功能。

手套上的追踪器安装底座可用于安装：
Meta Quest 2/Pro、HTC Vive Focus/XR Elite腕带、HTC Vive Pro追踪器。

重量 每只手套约350克（约12.3盎司）。
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